MANUAL DE INSTALACAO
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Especificagbes Técnicas
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Fator de Poténcia: >0.9
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IP: 66
Tensao Nominal: AC100-240V 50/60Hz
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Uso: Interno / Externo
Atencéo: Evitar areas de inundagéao
~

1. Faca a abertura do nicho no diametro
de @56mm. Para evitar o acumulo de agua,
prepare o local de instalagdo prevendo
10cm de pedrisco como elemento de
drenagem. Procure um local onde ndo haja
alagamento. Se instalar no concreto, faga
uma tubulagdo de drenagem da agua e
outra para a fiagdo elétrica.

@56mm

2. Passe os cabos de rede elétrica pela
abertura lateral do alojamento e chumbe-o no
solo, nivelando com a superficie do piso.

Cabos de rede
elétrica e aterramento

3. Faca a instalagéo elétrica adequadamente,
usando o conector de torgao.

4, Encaixe a pega no alojamento até que
sua aba encoste no solo.

—
Atencgao:
Usar o conector de tor¢éo conforme indicagao.
Silicone para vedagéo ja esta contido no conector.
ADVERTENCIA:

1. Para maior seguranca, antes de realizar as conexdes com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.

2. Nao expor o cabo em locais sujeitos a submerséo a fim de evitar infiltragdo. Nao é permitido o corte do cabo original do produto, o mesmo deve ser mantido

para o bom funcionamento do mesmo.

3. Antes de abrir o nicho, certifique-se de que nado haja interferéncia com dutos, canos ou outros elementos.
4. A responsabilidade do fabricante no tocante a garantia da luminaria e a eventuais danos ocorridos em decorréncia da instalagdo da mesma,

esta vinculada a correta observagao das ins

trucdes contidas neste manual.

Né&o Permite
Dimerizagao
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Descarte em arantia
local apropriado
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