MANUAL DE INSTALACAO

Especificagdes Técnicas
MODELO Dimensdes ﬁ Poténcia: 18W Ro M A LU X
Fluxo Luminoso: 1120 Im
10131A Nicho Eficiéncia Luminosa: 62 Im/wW
IRC: >80 LNHAGARDEN
Tenséo: AC100-240V 50/60Hz '
Corrente Nominal: 0,160A (127V) / 0.082A (220V) E[ [ ] b 't d d S |
85mm Fator de Poténcia; >0.9 u | O e O O
Grau de Protecéo: IP 66 - Externo
Angulo de Abertura: 30° Rua Francisco Novacoski, 547
—_— S — Temperatura de Operacéo: -20~60°C . o -
2150mm 2134mm Vida util: 25.000 h Linha Cabral | Criciuma | sC | CEP: 88811-850
Peso: 11509 Fone: (48)3438-4414 | e-mail: sac@romalux.com.br
i 5 ™~
1. Faca a abertura do nicho conforme Conexao Elétrica |nsta|agao
as medidas indicadas para cada
luminaria. Instalar o tubo para Rt [Beesss 01 02 03 04
alojamento da luminaria, nivelando-o Sess X e
com a superficie do piso. o 5
§
@ Conectar a AC100-240V. $ {
Marrom Positivo <
Al — Negativo o
Amarsloouverde—  Terra S114mm
Ferramenta T
Faca a abertura do nicho conforme Instale o tubo para alojamento da Aplique os parafusos de fixacao. Parafuse conforme orientagao
as medidas indicadas. luminéria, nivelando-o com a usando a ferramenta indicada.
Chave Allen ndo acompanha o produto. superficie no piso.
- _J
Atencao:

Usar o conector de torgdo conforme indicagao.
Silicone para vedagao ja esta contido no conector.
Nao é permitido cortar o cabo/fio original do produto.
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ADVERTENCIA:
1. Para maior seguranca, antes de realizar as conexdes com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
2. Nao expor o cabo em locais sujeitos a submerséo a fim de evitar infiltragdo. Nao é permitido o corte do cabo original do produto, o mesmo deve ser mantido &) 1
para o bom funcionamento do mesmo. @ Qe
3. Antes de abrir o nicho, certifique-se de que nado haja interferéncia com dutos, canos ou outros elementos. _ _ ég‘n?a
4. A responsabilidade do fabricante no tocante a garantia da luminaria e a eventuais danos ocorridos em decorréncia da instalagdo da mesma, e ot ‘og’;sgg;},f,g;go
esta vinculada a correta observagao das instrugdes contidas neste manual.

Produto importado e distribuido por Luminati Importagao e Exportagao LTDA - CNPJ: 13.833.000/0001-14 - Produzido na China.




